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第一章  询价邀请函
我校采取询价采购方式购置招生就业显示屏，现面向社会公开进行询价，欢迎符合资格要求的供货单位参加报价。
一、采购内容
1.1采购编号：HBTVU162-20151030 
1.2项目名称：招生就业显示屏
1.3询价内容：设备购置及安装
二、供应商资格及设备的基本要求
2.1具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
2.2是在中国境内依法注册，具有独立法人资格的合法企业。
2.3具有相关经营许可证。
三、获取采购文件方式
符合条件的供应商可在本网站免费下载本公告以附件方式提供的询价文件。
四、报价文件内容及递交时间、地点
4.1报价文件内容
4.1.1资质证书；
4.1.2营业执照；
4.1.3法人代表授权书；
4.1.4报价单。
4.2报价文件递交时间、地点
4.2.1递交时间：2015年11月25日16:30前，过时恕不受理。
      4.2.2递交地点：湖北科技职业学院4号教学楼4502招标科（东湖高新技  术开发区软件园路2号）
 4.2.3联系人：汪老师       联系电话：027-87225662
湖北广播电视大学
招标办
2015年11月18日
第二章  报价须知
一、总　则
1.1适用范围　本文件仅适用于本文件中所叙述的货物采购项目。
1.2供应商的基本条件　
1.2.1详见本文件第一章“询价邀请函”第四条供应商资格要求。
1.2.2如经营、开发或承担本类项目的货物和服务，国家有相关资质要求的，供应商必须已经取得并出具相应的资质证书。
1.2.3供应商必须具有履行合同所必需的财务、技术、人员和服务能力,并能按本文件的要求提供服务。
1.2.4供应商应具有本项目采购货物的售后服务经验,并提供相关的证明文件和资料。
1.2.5若本项目采购货物有生产许可证、强制认证要求的，供应商必须已取得并提供该货物的生产许可证和强制认证证书。
1.2.6若本项目采购的货物和技术服务国家有强制性规范或行业标准要求的，供应商必须提供该货物已通过相关认证证书及能实施该种服务的认证证书。
1.3供应商应自行承担所有与编写报价文件有关的费用。不论结果如何，湖北广播电视大学招标办在任何情况下无义务和责任承担此类费用。
二、报价文件的编制
2.1报价文件应该包括供应商资质证明材料（复印件）、授权书、售后服务承诺函和报价（包括报价一览表和详细报价）及相关说明等内容。
三、报价有效期
3.1本项目报价有效期为规定的递交报价文件截止之日算起60个日历天。在有效期内供应商不得改变报价、质保期及承诺的全部责任、义务。
四、报价要求
4.1对于本文件中未列明，而报价供应商认为必需的费用也须列入总报价。在合同实施时，湖北广播电视大学招标办将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。
4.2成交供应商负责本项目所需货物的运输、售后服务等全部工作。
五、报价文件递交
5.1供应商应于本文件第一章“询价邀请函”中规定的报价截止时间前递交报价文件（纸质）。
5.2报价文件应严格按照询价文件要求的格式编制。递交的报价文件须由供应商自行密封，并在密封线处加盖单位公章。
5.3在递交报价文件时，递交人须携带供应商相关资质证明文件的原件，以供查验。
六、确定成交供应商
6.1在递交报价文件截止日期后的3日内，湖北广播电视大学招标办将根据学校有关规定成立3人以上单数询价小组对全体供应商的报价进行比价、评定。根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交候选供应商的排序。
6.2成交候选供应商因特殊原因放弃或因不可抗力提出不能履行合同，按报价从低到高的次序依次递补。
6.3成交供应商确定后，湖北广播电视大学招标办将及时向成交供应商发出《成交通知书》。
七、签订合同
7.1.采购人按询价文件和成交供应商的报价文件订立书面合同，不得超出询价文件和报价文件的范围，也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
7.2采购人和成交供应商应在《成交通知书》发出后7日内签订采购合同。
八、付款
8.16货物（服务）验收合格后，一次性付款。
第3章 、货物明细、商务要求

1、 货物明细及要求
	序号
	名称
	型号
	数量
	备注

	1
	46寸液晶显示单元5.3MM或led屏
	RE-PD4602EH
	20台
	报价含税、运费及负责安装施工

	2
	电视墙结构
	定制
	1套
	

	4
	系统软件
	RECSOND®
	1套
	

	5
	辅材
	RECSOND®
	1套
	

	6
	音响设备
	RECSOND®
	1套
	

	7
	控制电脑
	
	1台
	


1. 46寸液晶显示单元（拼缝5.3MM）规格参数
	       产品型号
	RE-PD4602E

	屏基本参数
	面板尺寸
	46"

	
	屏体面积                  
	1023.98mm(W) x 578.57mm(H)                                         

	
	显示模式
	16:9

	
	分辨率
	1920×1080

	
	液晶类型
	TFT-LCD

	
	显示色彩
	16.7M

	
	点距(mm)
	0.53025(H)x0.53025(V)

	
	亮度                         
	800cd/㎡                                                           

	
	背光模式
	LED

	
	对比度
	3500:1

	
	视角
	178°/178°

	
	响应时间
	8ms 

	
	拼接缝隙                   
	5.3mm                                                              

	基本接口
	复合视频输入
	1(BNC×1)

	
	Y,Pb,Pr/Y,Cb,Cr输入
	1 (BNC×3)(可选)

	
	HDMI高清输入
	1

	
	S-端子
	可选

	
	VGA输入
	1

	
	DVI
	1

	
	复合视频输出
	1 (BNC×1)

	
	RS232控制口输入/输出
	RJ45X3

	
	ISP调试升级系统
	RJ45X1

	视频
	彩色系统
	PAL/NTSC/SECAM

	
	兼容的HDTV输入
	480P,576P,720P,1080I,1080P

	
	3D Comb filter
	有

	
	视频降噪
	有

	
	控制方式                     
	红外遥控和外部无线控制；实现外部设备一键操作                         

	
	拼接方式
	任意行×任意列

	
	备注
	拼接地址码可通过软件或硬件自由设定；各单元显示图像可以通过复制粘贴的方式任意显示在用户指定的单元上；具备字符叠加功能可取代传统LED字幕功能

	OSD
	菜单语言(可选)
	中文/英文

	功率
	电源
	AC100V～240V，50/60Hz

	
	最大功率损耗
	≦185W

	
	待机功率损耗                   
	<0.5W                                                                


 2. 硬件功能要求：

• 嵌入式全硬件构架，双核主频高达1GHz,无CPU 和操作系统，电源冗余备份、稳定性高
• 多总线并行处理，处理功能强大；

多种方式灵活开窗，全屏范围所有窗口任意漫游、叠加、缩放，没有窗口位置、尺寸、比例限制。

• 窗口可任意漫游、叠加、缩放，单屏幕支持开48个窗口； 

• 启动时间小于15 秒钟，启动迅速；
• 无病毒感染风险，安全性好；
• 支持标准ONVIF和CONGPHI私有协议协议。

• 支持高清信号格式输入和输出，具有输入信号特征记忆功能

• 支持输出端口任意指定输出序号、任意排列组合功能

• 支持中华人民共和国GB28181标准（V2.0版本）
• 动检自动全屏拼接显示报警
• 内嵌3D数字信号降噪单元,

• 内嵌固件智能升级系统，
• 固件可通过服务器升级
• 可全天24小时持续工作；
• 操作方便，嵌入式架构无需安装。
• 可中控其它设备
• 支持de-interlace、边缘增强、动态对比度增强
• 支持视频、图形输出抗闪烁处理
• 视频层、图形层Alpha 叠加
• 支持画面任意分割功能，最大支持16画面分割.

• PC、PDA、手机可通过网络桌面接入系统，利用现有网络就可以实现不需要HDMI、DVI、VGA和DP等线材就可以将桌面实时显示在电视墙上

• 支持监控子屏同步回显，可以设置在一个或多个显示单元上同步显示主拼接墙的画面

• 支持第三方用户控制接口，方便用户二次开发。
3.控制软件功能要求

•系统管理软件平台基于windows2000/NT/XP中文操作系统，支持windows的各种反应，采用专用的控制软件，无需数据库支持，不需安装数据库引擎，方便维护、备份等系统管理，人性化操作界面，易懂、易操作。

•控制软件通过RJ45通讯接口与各拼接单元的通讯连接，可对各显示单元进行实时控制，调整各显示单元的亮度、对比度及色温,调整后参数自动保存,从而保证整个拼接屏幕色彩的一致性和亮度的均匀性,并设有参数恢复出厂设置功能。

•可方便、快捷的实现视频、VGA(RGB)、HDMI、DVI、DP、YpbPr分量信号源的选择调用、切换显示，可对信号的色彩、亮度等信号参数进行设置、调整。具有信号源信息提示功能，方便用户随时随地了解每一路信号源的详细信息。

•整套大屏幕系统由一套控制软件操作控制，操作员可通过软件设置大屏幕系统的所有参数，实现对信息显示、信号切换等操作。可对显示信号的窗口大小、信号切换操作。可对显示信号的窗口大小、位置进行安排和设置，并且可将结果存储为一个显示预案，可随时以多种方式调用显示预案的执行。可在控制端口对液晶拼接时的缝隙进行屏幕

•处理器采用先进的去隔行和运动补偿算法,使得隔行信号在大屏幕上显示更加清晰细腻,最大限度地消除了大屏幕显示的锯齿现象,图像实现了完全真正高清实时处理。纯硬件结构的视频处理模块设计，使得高清视频和高分辨率计算机信号能得到实时采集、传输和处理，不会出现图像延迟，拖尾或掉频现象，确保了高清信号的最高视频质量，使客户看到的是高质量的完美画面。

•采用模块化和纯硬件视频处理之后,拼接模式不再受到处理速度的限制,可根据客户 需求任意定制,最大限度地满足客户需求.

•处理器采用专业的图像矩阵处理切换模块，基于硬件图形并行处理技术和高速数字信号交换体系，不依赖系统总线，采用并行高速图形处理技术，实现了多路信号点统一处理，处理效率高。在输入信号小于64路时，拼接控制器可实现矩阵任意切换功能。

•采用全硬件设计架构，专业视频模块设计，全面满足7x24小时实时画面需求。
•采用并行高速总线连接，上位控制端发出命令后，系统能够快速切换信号到命令指定的通道，实现快速响应。

•采用基于LVDS差分传送技术，提高系统抗干扰能力，外部干扰对信号的影响降到了最低，并且抗干扰能力随频率提高而提升。

•通过控制软件的提前设置，能在现场断电的情况下，自动记忆设备关机前的工作状态模式。

二、商务要求
2.1交货时间：自签订合同之日起10日内。
2.2交货地点：湖北广播电视大学指定地点。
2.3验收：由甲方和使用部门负责验收。
2.4 如货物有型号不符、缺损等质量问题，由供应商负责调换。

